DSM ARNITEL® TPE-E为弹性体材料提供卓越粘接性
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DSM工程塑料公司 (DSM Engineering Plastics) 的Arnitel® 热塑性弹性体 (TPE-E)专为粘接硬质材料（如PC、ABS/PC和PBT）而设计。使用Arnitel® TPE-E材料，制造商可以充分发挥二次注塑 (即多组分注塑工艺) 的优势。Arnitel® TPE-E在汽车安全气囊外壳、仪器表盘，以及其它要求严格的应用中都表现出色。

 

采用二次注塑工艺可生产出无飞边 (flash-free) 的共模塑部件，确保部件达到高质量之余，并可避免额外的产品运送、加工、装配时间和费用，以及存货成本。该工艺的关键因素之一是所使用的不同材料之间需要紧密粘接，而Arnitel® TPE-E可通过增强界面反应、表面极性、局部相互作用和链状扩散而使粘接力达到最强。

 

此外，其加工温度和参数与常用的共模塑材料相容，可提高 Arnitel® 的生产能力和粘接性。

 

Arnitel® TPE-E在气囊外壳应用方面性能卓越，全赖其在负40ºC下具有良好延展性，并在90ºC下备有高强度特性。优良的低温延展性有助于防止气囊打开时发生破裂而对人体造成伤害，而高温时的高强度则有利于固定气囊。

 

除了应用于气囊，Arnitel® TPE-E 因具有出色的模塑表面光洁度和长久的油漆粘着性，也适用于制造汽车的内部饰件。 

 

为了帮助客户优化 Arnitel® TPE-E 材料的应用，DSM工程塑料公司为全球客户提供产品开发、应用开发、设计咨询服务，以及计算机辅助工程(CAE)工具。

 

除气囊外，Arnitel®材料广泛地应用于汽车工业中，包括扶手、驾驶盘外壳等人体接触件；以及传动系统防尘罩、恒速万向节防尘罩、进气软管、气动刹车管等要求超强抗疲劳和抗油脂性能的设备。在电子和个人消费品工业中，Arnitel®在移动电话天线、电缆绝缘层、软管、薄膜、容器分配器、电缆绑带、垫片、手柄、软把手等方面也获得了广泛应用。Arnitel®的应用实例包括微小的低噪音齿轮，以及大型的吸能和吸音铁轨垫片。
